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I.  OPTOELEKTRONIKA

Nowa dioda w ofercie firmy CREE®

W ofercie firmy CREE pojawita sie nowa dioda XPG 3 Photo Red (660 nm) seria S. Charakteryzuje ja
zwiekszona wydajnos¢ w szczegdlnosci, jesli chodzi o oswietlenie wykorzystywane w nowoczesnych

uprawach roslin i ogrodnictwie.

Diody LED XLamp® XP-G3 s3 zoptymalizowane pod katem zastosowan zwigzanych z kierunkowym
oswietleniem o duzym natezeniu, w ktorych skutecznosc i kontrola optyczna sg czynnikami krytycznymi,
takich jak oswietlenie drogowe, pojazddw, przenosne i ogrodnictwo. Kompaktowa i sprawdzona platforma
XP 3,45x3,45 mm ma doskonaty ekosystem dostepnych rozwigzan optycznych, umozliwiajgc producentom

oswietlenia uproszczenie procesu projektowania i skrécenie czasu wprowadzenia na rynek. 1

Oprodcz szerokiej gamy opcji biatych, diody XP-G3 sg dostepne w dtugosciach fal Royal Blue i Photo Red (660
nm) do zastosowan ogrodniczych. Zapewniajg one wiodgcg w branzy wydajnos¢ i moc dla rozwigzan
Horticulture. Wersje S Line zapewniajg ulepszenia w stosunku do wersji Standard: lepszg niezawodnosc¢ na
poziomie systemu dzieki cyklom przetgczania i Sciemniania, lepszg odpornosé na dziatanie siarki i wyzszg

skutecznosc.

(c.d. str. 2)
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Podstawowe paramtery:
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Zapytania ofertowe, pomoc techniczna: k.krywald@maritex.com.pl, tel: +48 58 662 05 64.

1
Maritex tel: 58 622-89-00 .--
ul. Rdestowa 53D maritex@maritex.com.pl - -
81-577 Gdynia www.maritex.com.pl -
A



mailto:led@maritex.com.pl
mailto:k.krywald@maritex.com.pl

“Maricex Biuletyn Techniczny

ELEMENTY ELEKTRONICZNE

led@maritex.com.pl +48 58 781-33-89

Khatod optyka z serii PIXEL 2x2

KCLPO4xxCRSM to nowa rodzina zaawansowanych
technologicznie reflektoréw firmy Khatod
przeznaczonych do oswietlania wewnetrznego i
zewnetrznego, przyktadowo réznego rodzaju obiektéw

sportowych.

Optyka jest dostepna w pieciu rodzajach rozsytu

Swiatta:
e Medium
e Wide
e Exra Wide
e Ultra Wide

e Asymmetrical

Maja kwadratowy ksztatt - 50 mm x 50 mm - i sktadajg sie z uktadu ztozonego z 4 odbtysnikow o rozstawie 3
25,40 mm miedzy ogniskami optycznymi. Wykonane z czarnego PC HT z aluminiowa powtoka odblaskowa,

odbtysniki doskonale pracujg w zakresie temperatur od -30 ° do ~ 120 ° C.

Odbtysniki KCLPO4xxCRSM s3 zoptymalizowane pod

katem najbardziej popularnych diod LED High Power RO RIS NATCER scies

w obudowie 3535 z koputkg. Charakteryzujg sie \ : /]

[ 11T
S . || ML I

wysokg wydajnoscig Swietlng i doskonata kontrola “1 | —f LA
olénienia. =
Mogg by¢ uzywane pojedynczo lub konfigurowane w 0 —
pakietach tak, aby stworzy¢ idealng oprawe / \_/ \_/ \_}

Circuit Board
oswietleniowg do danego zastosowania, jako Heat Sink P
oswietlenie liniowe lub innych konfiguracjach o Use MATCE screvvs

* M4: Maximum tightening torque ~ 0.8/1.2 Nm

réznym ksztatcie i szerokosci.

Odbtys$niki mozna tatwo zmontowad za pomoca $rub.

(c.d. str. 4)
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Dostepne rozsyty: Medium /Wide/ Extra Wide/ Ultra Wide/ Asymmetrical
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Zapytania ofertowe, pomoc techniczna: r.skrocki@maritex.com.pl, tel: +48 58 781 33 76.
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Nowa dioda LED 1206 RGB Ligitek

Tajwanski producent diod LED Ligitek wprowadza do swojej oferty nowa diode L’G’TEK/J’

w obudowie 1206: LG-150RGB-CT. Dioda ta zostata zaprojektowana pod katem
zastosowania w takich aplikacjach jak:

e automotive — np. podswietlenie wnetrza pojazdu, podswietelenie deski rozdzielczej,
e telekomunikacja — np. diody sygnalizacyjne telefonéw,
e podswietlenie typu ,flat” matryc LCD.

—1.1—
Anode Mark 0.5 Anode Mark
1 4 —
061
R——i |
3.2 B——:=s 2.0 igiﬁ:;?
c— il
P B
L—-—LDA Nopcs 08 ‘ 5
1.6 06' 06
4
PR 2%
1 2 3
R G B
Dioda ta cechuje sie nastepujgcymi parametrami:

Symbol LG-150RGB-CT

Obudowa 1206
Kolor czerwony zielony niebieski
Strumien typ. 67 mcd 500 mcd 125 mcd
Prad znamionowy 20 mA
Prad maksymalny 25mA 20 mA 20 mA
Dtugosc fali 630 nm 525 nm 470 nm
Napiecie pracy 15Vv-24V 28V-36V 28V-36V
Typ soczewki »water clear”
Kat widzenia 140°
Pakowanie: rolka: 3000 szt

Zapytania ofertowe, pomoc techniczna: j.cieslewicz@maritex.com.pl, tel: +48 58 781 33 70.
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Il.  POLPRZEWODNIKI

TJ9910 Uniwersalny High Brightness LED driver

Uktad TJ9910 jest sterownikiem diod LED o duzej TN TAEJIN Technology Co., Ltd.
sprawnosci z regulacjg PWM.
. o o HTC Korea
Stuzy do sterowania diod LED o duzej jasnosci w
szerokim zakresie napiec zasilania od 10 do 600VDC. Uktfad steruje zewnetrznym tranzystorem MOSFET z

czestotliwoscig do 150kHz. Czestotliwos¢ kluczowania jest ustawiana przy pomocy jednego rezystora
zewnetrznego.

tancuch diod LED jest sterowany stabilizowanym pradem, co daje statg jasnos¢ swiecenia.

Prad wyjsciowy moze by¢ regulowany od zera do wartosci maksymalnej napieciem na wejsciu liniowym
Sciemniania (linear dimming).

Dodatkowo uktfad posiada wejscie Sciemniania z regulacjg sygnatem PWM o
szerokosci modulacji 0-100%, o niskiej czestotliwosci do kilku kHz

Cechy ukfadu:

e sprawnos$¢ do 90%

e napiecie wejsciowe 10-600VDC

e zakres temperatur: -40 / +852C

e regulator pradu diod LED 6
e tancuch diod od jednej do kilkuset

e $ciemnianie liniowe i impulsowe PWM

e obudowa SO8

Typowe aplikacje:

e drivery LED z przetwarzaniem impulsowym DC/DC

e drivery LED z podswietlaniem RGB

e podswietlania paneli LED

e 7rbdta pradowe ogdlnego przeznaczenia

e informacyjne i dekoracyjne systemy oswietlenia LED
e tadowarki

Rozktad korncéwek obudowy: Schemat blokowy:
Viw 1 i O H | 8 Rosc VIN[] ]—| Regulator : Jvop
cs 2]t H | /7 LD o[
cs[ [GATE
GND 3 E H | 6 Voo
GATE 4 | | H | 5 PWM_D ﬂ
&RD Rosc PWM_D
(c.d. str. 7)
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Znaczenie koncowek jest nastepujace:

Pin No. | Nazwa Opis
1 Vin Napiecie wejsciowe
2 CS Detekcja prgdu tarncucha diod LED
3 GND Masa
4 GATE Sterowanie bramka zewnetrznego MOSFET-a
5 PWM_D Wejscie Sciemniania PWM niskiej czestotliwosci
6 Vvdd Napiecie zasilania
7 LD Liniowe wejscie Sciemniania
8 Rosc Sterowanie czestotliwoscia kluczowania zewnetrznego tranzystora MOSFET

Typowe schematy aplikacyjne:

10V ~
600V ~

Typical LED Driver

1
C'1

— 1
1|I|r|H' RI:ISE
TJ9910
6
Voo GATE
7 2
LD s
I Con
—a 5 3 HCS
o PWM_D  GND __L

Zapytania: |.plata@maritex.com.pl, tel.: +48 58 662 05 72.

Maritex tel: 58 622-89-00
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Fibocom FG650 — nowy modut 5G

Fibocom - znany producent modutéw komunikacji

[
bezprzewodowej ogtosit wprowadzenie nowego modutu 5G - l I b mo M

FG650.

Modut oparty jest na chipie V510 firmy Unisonic, jednego z wiodacych producentéw chipéw w Chinach.
Modut wspiera architekture sieciowg 5G Standalone (SA) oraz Non-Standalone (NSA), 5G Sub-6 oraz gtéwne

globalne pasma czestotliwosci.
Modut FG650 jest przystosowany do standardéw 5G/LTE/WDCMA. Dostepny jest w obudowie LGA.

Konstrukcja modutu jest kompatybilna do innych
modutdéw 5G dostepnych na rynku, co umozliwia

klientom ptynne przejscie na ten modut. =

Modut wspiera systemy operacyjne Linux 4.15 i Android = 8
10, a takze FOAT/DFOTA/VoLTE/Audio/eSIM

Podstawowe cechy modutu:

e Standardy sieciowe 5G NR Sub 6/LTE/WCDMA
e  Wymiary: 41x44x2,75 mm

e Architektura sieciowa SA NSA : 0

e Interfejsy USB/PCle/UART/SPI/12C/SDIO

e Systemy operacyjne Linux 4.15 i Android 10

Aplikacje modutu:

Inteligentne bramy sieciowe, terminale komunikacyjne, kamery IP, bramy przemystowe, szybka transmisja

danych, drony, video 4K/8K, zdalne nauczanie, telemedycyna itp.

Zapytania ofertowe: l.plata@maritex.com.pl, tel.: +48 58 662 05 72.

Maritex tel: 58 622-89-00
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Varta wprowadza na rynek nowa generacje baterii z rodziny CoinPower®

Dzieki ponad 130 letniemu doswiadczeniu oraz

ciagtym pracom rozwojowym na targach CES,

ktore w tym roku odbyty sie on-line, : £ 4 A
producent przedstawit najnowsze rozwigzania > ' ;
w generacji A4 w oparciu o technologie
litowo-jonowe oraz cynkowo-powietrzne.

‘l
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-

@

~
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Dzieki zastosowaniu w nowych ogniwach
wykonanych w technologii cienkiej foli (TFT) udato sie przy zachowaniu standardowych rozmiaréw ogniw
zwiekszy¢ pojemnosé baterii do 15%% oraz skraca czas tadowania ogniw Li-ion.

Varta jako odpowiedzialny producent opiera
produkcje na technologiach przyjaznych
Srodowisku dzieki czemu ogniwa nie zawieraja
otowiu, rteci czy kadmu. Wszystko to z myslg o
aplikacjach zgodnych z ideg przemystu 4.0

Ciggty rozwdj urzadzen, zwiekszanie ich mocy,

sieciowanie wraz z rozwojem technologii 9
bezprzewodowych oraz postepujgca miniaturyzacja
stawiajg wysoko poprzeczke przed producentami

baterii.

Wprowadzona technologia TFT stanowi wyjscie naprzeciw oczekiwaniom producentéw elektroniki.

Dostepne obecnie obudowy to CP1250, CP1240, CP1254,
CP1454,CP1654 oraz , CP9454, CP9440 o pojemnosciach 29, 41,
55,62, 77,114, 155 mAh i napieciu 3,7V.

Certyfikowane zgodnie z restrykcyjnymi normami IEC62133/UL. 4 : ;\'\, :

Nowa linia szczegdlnie nakierowana jest na producentéw i >

aparatéw stuchowych, stuchawek bezprzewodowych, 4 =g
transmiteréw sygnatu, producentéw czujnikéw, producentow w1
zegarkéw (smartWatch) oraz urzadzen medycznych. T .

Wil =

Brak efektu pamieci oraz wysoka jakos¢ wykonania w potgczeniu —
z najnowszymi technologiami pozwala na 500 petnych cykli
tadowania.

Zapytania ofertowe, pomoc techniczna: m.binkowski@maritex.com.pl, tel: +48 58 781 33 68

Maritex tel: 58 622-89-00
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V. CZUINIKI

Amphenol - katowy czujnik temperatury cieczy

Amphenol Advanced Sensors prezentuje kagtowy czujnik temperatury cieczy przeznaczony do pomiaru i
monitorowania temperatury ptynéw. Zamontowany pod katem prostym wtyk czujnika sprawia, ze
rozwigzanie sprawdzi sie we wszystkich lokalizacjach o ograniczonej ilosci wolnego miejsca. Zabezpieczenie

za pomocg zacisku sprezynowego zapewnia tatwos¢ instalacji oraz demontazu.

Funkcje:
e temperatura pracy: -40°C ~ 125°C
e uszczelniony system potgczenia USCAR 1.2mm 10
e wysoka doktadnos¢ oraz dtugoterminowa stabilnos¢
e wtyczka osadzona pod katem prostym dla utatwienia instalacji w ciasnych przestrzeniach
e sprawdzony system montazu za pomocg zacisku
sprezynowego
e alternatywne charakterystyki RvT dostepne na zgdanie

e zgodne z ROHS

Zastosowanie:
e systemy chtodzenia akumulatorow
e temperatura ptynu chtodzacego silnik

e pomiar zewnetrznej temperatury

e przemystowe monitory temperatury

Przyktadowy numer produktu:

Part number Rezystancja @ 25°C
CTTS-302839-F02 10KQ+1.5%

Zapytania ofertowe, pomoc techniczna: sensor@maritex.com.pl lub +48 58 662-05-79

Maritex tel: 58 622-89-00
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Belki tensometryczne z wyjsciem cyfrowym firmy Mavin

Firma Maritex poszerza oferte popularnych belek tensometrycznych serii NA oraz NB firmy MAVIN o
modele z wyjsciem cyfrowym RS485/RS232. Ponizej prezentujemy parametry techniczne. Belki bedg
dostepne od stycznia 2021 roku.

Gtowne cechy:

e Mozliwos¢ dostosowania protokotu ASCIl lub MODBUS RTU;
e Liniowy sygnat wyjsciowy;
o Korekcja wskazan uwzgledniajgca wptyw sity grawitacji;

Model DNA1

\ r“‘

/f4 M6X1 THRU
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1R (T()p View)

~ Capacity
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FHM (Front View)

Parametry techniczne

Model DNA2

“—8§-M6 X1DP20
WP (Top View)

/ Capacity

Z

Ll @

XM (Front View)

Parametry techniczne

A/D

24-bit A-2

A/D

24-bit A-2

Valid data bits

18 bits@10SPS

Valid data bits

18 bits@10SPS

Temperature drift

<10PPM/°C

Temperature drift

<10PPM/°C

Data rate

5-40 times/sec

Data rate

5-40 times/sec

Maximum output

+1040000 code

Maximum output

+1040000 code

Communication method

RS485 half duplex/RS232

Communication method

RS485 half duplex/RS232

Communication rate

2400~115200 bps

Communication rate

2400~115200 bps

Max number of connected networks

110

Max number of connected networks

110

Working current

<30mA (including load cell)

Working current

<30mA (including load cell)

Operating temperature range

-20~60°C

Operating temperature range

-20~60°C

Supply voltage range

6~12VDC (recommended 9V)

Supply voltage range

6~12VDC (recommended 9V)

Load cell bridge voltage 5V Load cell bridge voltage 5v
Cable 2m Cable 2m
Przewody: Przewody:

Czerwony —VCC Czerwony —VCC

Czarny —GND Czarny —GND

Zielony — RS485-A/RX
Biaty — RS485-B/TX
Przezroczysty — ochronny

Zielony — R$485-A/RX
Biaty — RS485-B/TX
Przezroczysty — ochronny

11
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ul. Rdestowa 53D maritex@maritex.com.pl

81-577 Gdynia www.maritex.com.pl



mailto:sensor@maritex.com.pl

“Maritexs

ELEMENTY ELEKTRONICZNE

Model DNA3
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FE W (Front View)

Parametry techniczne
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Model DNA4

N

Sy

-

150

- £
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8-M8x1.25 DP20, 19 7

©
5 (Top View)
Capacity
/

|
0
1

__.._1__
= = e -

40
=, — e

FH(Front View)

Parametry techniczne

A/D

24-bit A-X

A/D

24-bit A-2

Valid data bits

18 bits@10SPS

Valid data bits

18 bits@10SPS

Temperature drift

<10PPM/°C

Temperature drift

<10PPM/°C

Data rate

5-40 times/sec

Data rate

5-40 times/sec

Maximum output

+1040000 code

Maximum output

+1040000 code

Communication method

RS485 half duplex/RS232

Communication method

RS485 half duplex/RS232

Communication rate

2400~115200 bps

Communication rate

2400~115200 bps

Max number of connected networks

110

Max number of connected networks

110

Working current

<30maA (including load cell)

Working current

<30maA (including load cell)

Operating temperature range

-20~60°C

Operating temperature range

-20~60°C

Supply voltage range

6~12VDC (recommended 9V)

Supply voltage range

6~12VDC (recommended 9V)

Load cell bridge voltage 5V Load cell bridge voltage 5v
Cable 2m Cable 2m
Przewody: Przewody:

Czerwony —VCC Czerwony —VCC

Czarny —GND Czarny — GND

Zielony — RS485-A/RX
Biaty — R$485-B/TX
Przezroczysty — ochronny

Zielony — R$485-A/RX
Biaty — RS485-B/TX
Przezroczysty - ochronny

12
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Model DNB2 Cyfrowe belki tensometryczne

130
2.7 76.2 254
R T
’Lu;:? “ _’f+ (/;\ [/'JF‘\ ]:iglm
Q| ™ N /f)
1

£ 2-$13.5THRU
¥ (Top View) ?

D1 M |
$13.5 | M12X1.75DP15.9
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L 'J 1 7 i L I LJK J Model & Cap. Custom made
D1/ .
£ (Front View) Division Value 1g/2g/5g/10g
Parametry techniczne Combined Precision 0,0025% 1
A/D 24-bit A-3 Temperature Effect on Zero 0,002%/C 3
Valid data bits 18 bits@10SPS Temperature Effect on Cap. 0,002%/C
Temperature drift <10PPM/°C Creep 0,018%
Data rate 5-40 times/sec Operating temperature -10~60°C
Maximum output +1040000 code Storage temperature -20~60°C
Communication method RS485 half duplex/RS232 Safe Overload 150%
Communication rate 2400~115200 bps Ultimate Overload 200%
Max number of connected networks 110 Protection Class IP65
Working current <30mA (including load cell) Material Aluminum Alloy, Steel Alloy
Operating temperature range -20~60°C Output Signal RS485, RS232
Supply voltage range 6~12VDC (recommended 9V) Output Rate 5-40 times/ sec
Load cell bridge voltage 5V ommunicate Agreement g ’
d cell brid | C . A MODBUS-RTU (RS485)
customized protocol
Cable 2m Communication Rate 2400~115200bps
(Default 19200bps)
Przewody: Maximum connected number 110 (RS485)
Czerwony —VCC 6~12VDC
Supply Voltage
Czarny —GND (recommended Voltage 9V)
Zielony _ RS485-A/RX Whole machine Working Current <20mA
Biaty — RS485-B/TX Cable Custom made

Przezroczysty — ochronny

W przypadku pytan technicznych lub zapytan ofertowych zapraszamy do kontaktu

telefonicznego: +48 58 662 05 79 lub mailowego: sensor@maritex.com.pl

Maritex tel: 58 622-89-00

ul. Rdestowa 53D maritex@maritex.com.pl
81-577 Gdynia www.maritex.com.pl
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VI. ZASILANIE

Nowa seria zasilaczy do LED MEAN WELL z DALI 2.0

Zgodnie z miedzynarodowymi regulacjami IEC 62386 do cyfrowych produktéw do sterowania oswietleniem
w wersji DALI 2.0, caty system sterowania oswietleniem moze osiggnac cele: proste ustawienie, system
otwarty i wysoka kompatybilnos¢. W poréwnaniu z wersjg DALI 1.0, wersja DALI 2.0 dodaje definicje i funkcje
urzadzenia wejsciowego i urzgdzenia sterujgcego, ulepszajgc i uzupetniajgc caty system oswietlenia DALI. W
przysztosci sterownik LED stanie sie podstawowym urzgdzeniem oswietleniowym systemu sterowania DALI
2.0. Oswietlenie cyfrowe umozliwia fatwe konfigurowanie sterowania oswietleniem oraz redukcje kosztéw i
czasu pracy przy ponownym okablowaniu.

LCM-DA2

PWM-DA2

Digital Dimming LED Driver :
o . =
‘ - w5 3

W przypadku rozwigzania do sciemniania DALI w pomieszczeniach, firma MEAN WELL ulepszyta funkcje
produktu i wprowadzita produkty zgodne z przepisami DALI 2.0, w tym serie LCM-DA2 i serie PWM-DA2.

Seria zasilaczy MEAN WELL DALI 2.0 LCM i PWM LED nie tylko jest zgodna z miedzynarodowym certyfikatem 14
bezpieczenstwa, ale takze zostata zmodernizowana, aby byta zgodna z funkcjami IEC62386-101 / 102/207 i

251. Co wiecej, te serie sg rowniez zgodne z normg EN61347-2-13 dotyczgcy zastosowan w oswietleniu

awaryjnym (EL), umozliwiajgc uzytkownikom tgczenie systemu oswietlenia awaryjnego w celu rozszerzenia

zakresu zastosowan produktu. Ponadto MEAN WELL nadal promuje koncepcje DC House z zastosowaniem
oswietlenia DC. Te serie produktdw moga by¢ uzywane z napieciem statym 380 V, obstugujgc réznorodne

aplikacje.

Cechy:
e Staty pragd wyjsciowy i regulowany przetgcznikiem DIP (seria LCM)

e State napiecie wyjsciowe 12V / 24V / 48 V (seria PWM)

e Obudowa z tworzywa sztucznego i konstrukcja klasy Il bez FG

e Whbudowana aktywna funkcja PFCi sprawnosé do 92%

e Funkcje Sciemniania: DALI 2.0 i Push dim. (Seria LCM)

e Ochrona przeciwprzepieciowa z 2KV (L-N)

e Zabezpieczenia: zwarcie / przepiecie / nadmierna temperatura / nadmierne obcigzenie
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