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złączka przelotowa 2-przewodowa; 2,5 mm²; do zastosowań Ex e II; opis z boku i na
środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; czarny

karta katalogowa | nr katalogowy: 2002-1205

kolor: czarny

ilustracja podobnego produktu

Parametry elektryczne

parametry znamionowe wg IEC/EN 60947-7-1
kategoria przepięć III III II
stopień zanieczyszczenia 3 2 2
napięcie znamionowe 800 V - -
znamionowe napięcie udarowe 8 kV - -
prąd znamionowy 24 A - -
Current at conductor cross-section
(max.) mm²

32 A - -

.

dane aprobacyjne wg UL 1059
Use Group B C D
napięcie znamionowe 600 V 600 V -
prąd znamionowy 20 A 20 A -

.

dane aprobacyjne wg CSA 22.2 No 158
Use Group B C D
napięcie znamionowe 600 V 600 V -
prąd znamionowy 20 A 20 A -

.

Parametry Ex
do stref zagrożonych wybuchem Patrz: instrukcje obsługi w dziale „Wiedza

i pliki do pobrania" – „Dokumentacja" – In
ne informacje: „Objaśnienia techniczne"

parametry znamionowe wg ATEX: PTB 03 ATEX 1162 U / IECEx: PTB
03.0004U (Ex eb IIC Gb)

napięcie znamionowe EN (Ex e II) 550 V
prąd znamionowy (Ex e II) 22 A
prąd znamionowy (Ex e II) z mostkami 20 A

.
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moc strat
moc strat, na biegun (potencjał) 0.7661 W
prąd znamionowy IN dla wskaźnika mocy
strat

24 A

wartość rezystancji dla współczynnika
strat mocy zależnych od prądu

0.00133 Ω

.

Parametry zacisków

zaciski 2
łączna liczba potencjałów 1
liczba poziomów 1
liczba miejsc na mostek 2

.

Typ połączenia 1
technika podłączania przewodu Push-in CAGE CLAMP®
sposób otwierania zacisku przyrząd montażowy
materiał podłączanego przewodu miedź
przekrój znamionowy 2,5 mm²
przewód jednodrutowy 0,25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy
bez narzędzi

0,75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG

przewód linkowy 0,25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
przewód linkowy, z tulejką, z kołnierzem z
tworzywa

0,25 … 2,5 mm² / 22 … 14 AWG

przewód linkowy, z tulejką, montaż wty
kowy bez narzędzi

1 … 2,5 mm² / 18 … 14 AWG

wskazówka (przekrój przewodu) W zależności od rodzaju przewodu wty
kowo można montować także przewody
o mniejszym przekroju.

długość odizolowania przewodu 10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 in
kierunek oprzewodowania oprzewodowanie od czoła

.

Wymiary
szerokość 5,2 mm / 0.205 in
wysokość 48,5 mm / 1.909 in
głębokość od górnej krawędzi szyny 32,9 mm / 1.295 in

.

Dane mechaniczne
sposób montażu szyna montażowa TS 35
płaszczyzna opisu opis na środku/z boku

.

Dane materiałowe
specyfikacja danych materiałowych patrz tutaj
kolor czarny
grupa materiału izolacyjnego I
materiał izolacyjny obudowy głównej poliamid (PA66)
klasa palności wg UL 94 V0
obciążenie ogniowe 0,128 MJ
masa 4,9 g

.

https://www.wago.com/2002-1205
https://www.wago.com/de/materialangaben


ciąg dalszy na następnej stroniestan 22.01.2024 

https://www.wago.com/2002-1205
karta katalogowa | nr katalogowy: 2002-1205

strona 3/4

Warunki środowiskowe
temperatura montażu -35 … +85°C
długotrwała temperatura pracy -60 … +105°C

.

Dane handlowe
Product Group 22 (TOPJOB S)
eCl@ss 10.0 27-14-11-20
eCl@ss 9.0 27-14-11-20
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
szt./opak. 100 szt.
rodzaj opakowania karton
kraj pochodzenia DE
GTIN 4044918081399
numer taryfy celnej 85369010000

.

Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska
Status zgodności z dyrektywą RoHS Compliant,No Exemption

.

Aprobaty/certyfikaty

General approvals

aprobata norma oznaczenie certyfika
tu

CCA
DEKRA Certification B.V.

EN 60947 NTR NL 7941

CSA
DEKRA Certification B.V.

C22.2 No. 158 1536069

KEMA/KEUR
DEKRA Certification B.V.

EN 60947 71-124163

UL
Underwriters Laboratories
Inc.

UL 1059 E45172

.

Declarations of conformity and manufacturer's declarations

aprobata norma oznaczenie certyfika
tu

ATEX-Attestation of Con
formity
WAGO GmbH & Co. KG

- -

EU-Declaration of Confor
mity
WAGO GmbH & Co. KG

- -

Railway
WAGO GmbH & Co. KG

- Railway Ready

UK-Declaration of Confor
mity
WAGO GmbH & Co. KG

- -

.

Approvals for marine applications

aprobata norma oznaczenie certyfika
tu

ABS
American Bureau of Ship
ping

EN 60947 20-HG1941090-PDA

BV
Bureau Veritas S.A.

EN 60947 38586/B0 BV

DNV GL
Det Norske Veritas, Ger
manischer Lloyd

- TAE00001V2

.

Approvals for hazardous areas

aprobata norma oznaczenie certyfika
tu

AEx
Underwriters Laboratories
Inc.

UL 60079 E185892 (AEx eb IIC resp.
Ex eb IIC)

ATEX
Physikalisch Technische
Bundesanstalt

EN 60079 PTB 03 ATEX 1162 U (II2G
Ex eb IIC Gb, IM2 Ex eb
IMb)

CCC
CNEX

GB/T 3836.3 2020312313000238 (Ex
eb IIC Gb, Ex eb I Mb)

EAC
Brjansker Zertifizierungs
stelle

TP TC 012/2011 RU C-DE.AM02.
B.00127/19 (Ex e IIC Gb U)

https://www.wago.com/2002-1205
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Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

Aktualne adresy – patrz: w w w.wago.com
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Approvals for hazardous areas
IECEx
Physikalisch Technische
Bundesanstalt

IEC 60079 IECEx PTB 03.0004U (Ex
eb IIC Gb or Ex eb I Mb)

INMETRO
TÜV Rheinland do Brasil
Ltda.

IEC 60079 TÜV 12.1307 U

.

Do pobrania

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product
Compliance 2002-1205

.

Dokumentacja

Dodatkowe informacje
Technical Section pdf

2240.62 KB

.

Bid Text
2002-1205

29.04.2019
xml
4.15 KB

2002-1205
23.04.2019

docx
14.82 KB

.

Dane CAD/CAE

Dane CAD
2D/3D Models
2002-1205

.

CAE data
EPLAN Data Portal
2002-1205

WSCAD Universe
2002-1205

ZUKEN Portal
2002-1205

.

https://www.wago.com/2002-1205
https://www.wago.com/de/d/ComplianceLinkMediaContainer_2002-1205
https://www.wago.com/de/d/7125103
https://www.wago.com/de/d/2254533
https://www.wago.com/de/d/2254839
https://www.wago.com/de/d/3D_URLS_2002-1205
https://www.wago.com/de/d/EPLAN_URLS_2002-1205
https://www.wago.com/de/d/WSCAD_URLS_2002-1205
https://www.wago.com/de/d/Zuken_URLS_2002-1205
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